





Kuvassa oikealla oleva levy on maalattu korkeakiiltoisella tumman-
vihrealld maalilla ja keskelld oleva mattapintaisella naamiomaalilla.
Vasen levy on kuvioitu naamiomaaleilla.

naamiomaaleista ja -maalauksesta

Oikein suoritettu naa-
miomaalaus on tarkein
perusnaamioinnin osa-
tekija. Tama toimenpide
on vakiintunut kayttéon
myds meilla. Naamio-
maalausta kaytetdan
liikkuvissa ja kiinteisséa
kohteissa. Asian yleisyy-
destd johtuen aiheesta
keskustellaan runsaasti
ja joskus jopa vaitellaan
miten se tulisi tehda ja
millaisia varisavyja
kayttaa. Lisaksi keskus-
tellaan kuvionaamio-
maalauksen tarpeelli-
suudesta verrattuna
yksivariseen naamio-
maalaukseen.
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itA ominaisuuksia

naamiomaaleilta

sitten vaaditaan?

Ominaisuudet
voidaan selkeésti jakaa kayt-
t6- ja maastouttamisteknisiin
ominaisuuksiin. Tarkeimpiin
kayttdteknisiin ominaisuuksiin
kuluu:

- kestavyys mekaanista ja
kemiallista rasitusta vastaan
- hyvéa saankestavyys
- soveltuvuus eri pintamate-
riaaleissa kaytettavien korroo-
sionestomaalausjarjestelmien
osaksi
- hyva peittavyys
- soveltuvuus eri materiaalei-
hin

soveltuvuus eri levitysme-

netelmiin (sivellin, ruisku ja
tela)

- ymparisto- ja tyoturvallisia
(esim ei haitallisia liuoteainei-
ta)

Jo néista esitetyista vaati-
muksista huomataan, etta
kaytdnnossa tarvitaan useita
eri maalityyppeja, jotta nama
vaatimukset voidaan tayttaa.

Maastouttamisteknisiin
ominaisuuksiin kuuluvat:

- maastoon soveltuvat vari-
savyt (yleisesti kaytetaan nel-
ja eri varisavya / maalityyppi)
- alhainen kiillon aste (mat-
tapinta)

- samanlaiset heijastusomi-
naisuudet lahi-infrapuna-alu-
eella, kuin vastaavilla vérisa-
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vyilld on luonnossa
- hyva valon kestavyys.
Kokonaisuudessaan naa-
miomaaleille asetetut vaati-
mukset ovat sellaisia, etta
maalit joudutaan valmistetaan
tehtaalla erikoismaaleina.
Tama tarkoittaa myos sita,
ettd naamiomaaleja ei voida
sekoittaa myymaldiden auto-
maateissa.

Naamiomaalien laadun-
varmistus toteutetaan tehtaal-
la ottamalla jokaisesta valmis-
tuserdsta naytteet, jotka tut-
kitaan ennen maalien toimit-
tamista asiakkaille.

Kotimaiset
naamiomaalit

Kotimainen maaliteollisuus
valmistaa naamiomaaleja kai-
kille pintamateriaaleille, joita
liikkuvissa ja Kkiinteissa koh-
teissa esiintyy. Nain naamio-
maalien  valmistuksessa
olemmekin taysin omavarai-
sia.

Metsdmaastoon tarkoitet-
tuihin kohteisiin valmistetaan
maalit alkydi- ja polyuretaa-
nipohjaisina, joita on saata-
vana seuraavat varisavyt:

- tummanvihred, joka on pe-
rusvarisavy

- vaaleanvihrea

- ruskea

- musta.

Lisaksi valmistetaan poly-
uretaanipohjaisena metsa-
maastoon tarkoitettujen PVC-
pintaisten kuomujen kuvio-
maalaukseen (lisavareiksi)
Vinctick-erikoisnaamiomaali.
Valmistettavat varisavyt ovat:
- tummanvihrea
- vaaleanvihrea
- musta.

Kiinteiden kohteiden naa-
miomaalaukseen valmiste-
taan seuraavat varisavyt:

- tummanvihreé
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- tummanharmaa
- tummanruskea
- musta.

Maaleja valmistetaan pel-
tipinnoille alkydipohjaisena,
kiviainespinnoille akryylipoh-
jaisena ja puupinnoille peh-
mitetty lateksipohjaisena, jois-
ta kaksi viimeista tyyppia ovat
vesiohenteisia.

Laivaston alusten naamio-
maalaukseen valmistetaan al-
kydi- ja polyuretaanipohjaisi-
na seuraavat varisavyt:

- keskiharmaa, joka on pe
rusvarisavy

- vesilinjanharmaa

- vaaleanharmaa

- tummanharmaa

Erikoisnaamiopinnoitteina
kaytetddn myoOs eréitd reak-
tiomaalityyppeja, joihin sekoi-
tetaan tiettyja lisdaineita ja
ndin saadaan valmistettua
tutkavaimennusominaisuukia
sisaltavia pinnoitteita. Pinnoit-
teet ovat naamiomaalattavis-
sa halutuilla naamiomaaleilla.

Erikoismaalit

Erikoismaaleista yleisin on
talvinaamiomaali, joka on
kayttbominaisuuksiltaan sel-
lainen, ettd se on poistetta-
vissa kevaalla normaali pesu-
menetelmin. Maalin ominai-
suuksiin kuuluu myés Korkea
UV-heijastus samoin kuin lu-
mella. Talla hetkella ei ole ko-
timaista talvinaamiomaalin
valmistusta. Viimeisimméat
maalihankinnat on tehty Ruot-
sista.

Ulkomailta on viime vuo-
sina markkinoille tullut [ampo-
suojausta antavia mata-
laemissiivisid maaleja.

Naamiomaalausten
suoritus

Naamiomaalien teknista kayt-

téa helpottamaan on olemas-
sa ohjekansiot, joissa on yk-
sityiskohtaiset maalausjarjes-
telmaohjeet. Suoritettaessa
maalauksia kannattaa ennak-
koon tutustua huolella mainit-
tuihin ohjeisiin, jotta valttyy
suoritusvirheilta.

Naamiomaalauksia suori-
tetaan yksivéarisena (perusva-
risavylld) ja kuviollisena. Ku-
viomaalauksessa kaytetaan
perusvarisavyn lisaksi kahta
tai kolmea lisavarisavya.
Yleisohjeena kuviomaalauk-
seen pidetdan sita, ettéa kool-
taan suuret ja tarkeét kohteet
maalataan kuviollisiksi. Kuvio-
maalauksella saavutetaan
kohteeseen kontrastivaihte-
lua, jolloin se ei ole niin hel-
posti havaittavissa. Liséksi eri
olosuhteissa (ymparistd ja
vuodenajat) ainakin joku ku-
viomaalauksessa kaytettava
varisavy soveltuu hyvin myos
heijastusominaisuuksiensa
puolesta olevaan ymparis-
toon.

Kuvioiden koot on suunni-
teltava kohteen kokoon siten,
ettd yksittédisen kuvion koko
on 1/4-1/6 kohteen koosta.

Oheinen valokuva kertoo
havainnollisesti, mita merkit-
see naamiomaalille liian kor-
kea kiillon aste ja mita vai-
kuttaa kuviomaalaus havait-
tavuuteen.

Eino Harkdnen
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TEKNIKIM

YHTIOT OY

SUOMEN SUURIN TEKNISTEN
KUMITUOTTEIDEN VALMISTAJA

Teknikum Yhtiét Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
monipuolisen valikoiman kumi- ja TPE-tuotteita. Vahva
kumiteknologian tuntemus ja tuotekehitys takaavat luotet-
tavat ratkaisut vaikeissakin olosuhteissa.
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Jo 400 miljoonaa
maailman kansalaista
maksaa Visalla.






